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stfedf. Germaniové i kiemikové diody se b&#né vyrabdjf pro znaéné
proudy (kfemikové aZ 200 A) a velkou mérou piispély k zmengeni
vihy i rozmérit a ke zvyieni spolehlivosti mnoha elektrotechnic-
kych zafizeni. Schematickd znatka pro germaniové nebo kiemi-
kové diody je stejnd jako pro selenové usmérfiovaci desky.
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Obr. 154, Dvoucestnd zapojeni polovordifovieh died: I skutedné Eszeni

& zopojeni diod nebo selenovsch usméraujicich desek p#H jedné diods nebo

desee v kazdé vétvi: 2 skuteéné fazeni a zapojeni diod nobo desek p#i dvou
dioddch nebo deskach vedle sebe v kaZdé vétvi
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Obr. 155, Mistkové zapojeni polovoditovy-ch diod

Selenové, germaniové i kfemikové usmériiovaci diody patif
k jedné skuping polovodiovych prvki. K usmérnéni stiidavého
proudu se pouZivi riznych zapojeni téchto polovoditovyeh diod.
Nejjednodudsf je jednocestné zapojeni (obr.153). V oka-
méiku, kdy mi proud v sekunddrnim vinuti transformatorn smér
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zdola nahoru, propusti dioda tento proud i do spotiebide. V nisle-
dujicim okamZiku viak mé proud v sckunddrnim vinuti transfor-
mdforu opatny smér. Timto smérem v¥ak dioda proud nepropousti,
tak¥e i spotfebit je bez proudu. Spotiebitem protékd tedy proud
gice jednim smérem, ale pferufovany (tvar prithéhu proudu je
nakreslen pod znakem usmériiovade).

Lep$l usmérndni ddvéd dvoucestné zapojeni usmérfiovacich
diod (obr. 154). Sekunddrni vinuti je stfednim vyvodem rozdéleno
na dvé poloviny. P¥ sméru sekunddrniho proudu zdola nahoru
prochézi proud horni diodou a pfes spotfebié na prostiedni vyvod
selunddrniho vinuti. Dolni polovinou sekunddrniho vinuti a dolni
diodou proud v tomto okamZiku neprochdzi. KdyZ se smér proudu
v sekunddrnim vinuti zméni, protéka proud dolni diodou, spotie-
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:Obr. 156. Schéms zapojeni filtru pro usmériiovad

bidem a vraci se opét na stfedni v¥vod vinutd. Vidime, Ze obé diedy
se pii usmérnéni stiidaji, takZe proud prochdzejicf spotiebifem md
podobny pribéh jako proud stejnosmérného dynama. Nevyhodou
tohoto zapojeni je dvojndsobny pofet usmériiovacich prviki.

Daliim zpiisobem . je tzv. mustkové zapojemi (obr.153).
Sekundarnd vinuti napdjeciho transformitoru nemusi mit stiednd
vyvod a Sty usmérfiovaci diody jsou zapojeny tak, Ze vidy pii
jednom sméru proudu v sekundirnim vinut{ transformdtoru pro-
chizi tento proud p¥es dvé diody a spotfebié, ProtoZe v kaidé
vétvi jsou zapojeny dvé diody za sebou. Ize tohoto zapojeni pouZit
k usmérnéni dvojnisobngd vyiitho napsti neZ pii zapojeni dvou-
cestném.

I pii dvoucestném nebo miustkovém zapojeni se proud, ktery¥
protéls spotiebitem, pravidelnd méni od nuly do své maximdlni
hodnoty, neboli ,,tepa®. K vyhlazeni téchto ,tepli'* se velmi fasto
u usmérfiovadd pouzivd tzv. filtru. Jednim z nejjednodussich, ale
pfitom velmi Wéinnym filtrem je zapojeni dvou Londenzitoril
& civky s Zeleznym jadrem, tlumivky, podle schématu na obr. 156.
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Podle pritbéhu proudu pred filtrem a za nim vidime, Ze po pri-
chodu filirem se proud z usmérfovale, pavodné tepajici, blizi
proudu stilému. Filtr byvé zapojen mezi vlastni usmériiovaci
obvod a v¥stupni svorky usmérfiovae, na které se pfipojuje
spotiebit.
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